ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANCLAJE EN OBRA CIVIL Cll'kif

CUBIERTAS AUTOPORTANTES

DETALLE VIGA CANAL EN CONCRETO

CUBIERTA AUTOPORTANTE CUBIERTA AUTOPORTANTE
POLIARKIT = POLIARKIT -
45°~ ~45°
12-15cm s >
25-30CM B
ALETA DE APOYO 30-35CM

ALETA DE APOYO ALETA DE APOYO

VIGA CANAL

VIGA CANAL CONCRETO
CONCRETO O METALICA

VIGA CANAL
CONCRETO

SENCILLA /\dJ| DOBLE

ALETA DE APOYO CALIBRE ACERO

ANCHOS 6 419 METROS C:35CM ANCHOS 6 A 19 METROS LAMINA 1/8'" 0.125MM

ANCHOS 20 A 24 METROS C:45 CM ANCHOS 20 A 25 METROSLAMINA 1/4" 0.25MM

ANCHOS 26 A 32 METROSLAMINA 3/8" 0.37MM
ANCHOS 25 A 31 METROS C:55 CM

DETALLE VIGA CANAL METALICA

GRADOS DE INCLINACION

GRADOS DE INCLINACION
)

A CUBIERTA AUTOPORTANTE A
.y POLIARKIT 5CM
: N~ TORNILLERIA C
25-30CM B e B N~ TORNILLERIA
30-35CM DE ANCLAJE

- M
~_VIGA CANAL 30-35C
EN ACERO N~_VIGA CANAL

SENCILLA DOBLE

Nota: El contratante debera realizar todas las obras civiles requeridas para la colocacion de la cubierta, incluida la viga canal de apoyo. Poliarkit, no se hace responsable por estas
obras civiles realizadas por el contratante o cualquiera de sus asociados, en especial, lo referente a la cimentacion.

-Los datos suministrados son recomendaciones y no somos responsables de su uso, el calculista e ingeniero de su proyecto es responsable.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANCLAJE EN OBRA CIVIL

(= polileTi it

CUBIERTAS AUTOPORTANTES

DETALLE VIGA CANAL U90 AUTOBODEGA Y HANGAR

GRADOS DE INCLINACION  90°
AUTO-STEEL

/AUTOBODEGA

TORNILLERIA
DE ANCLAJE

S VIGA CANAL
|~ U90 CONCRETO

FLECHA 50% (90°) ,
A rrecnnass iz ANGULO DE CANAL SEGUN FLECHA

FLECHA 40% (77°)

FLECHA 35% (69°) FLECHA 50% 90° GRADOS
FLECHA 30% (61°)

FLECHA 25% (53°) FLECHA DEL 20% 45° GRADOS
FLECHA 20% (45°)

FLECHA DEL
FLECHA 17% (37°) ° GRADOS

VIGA CANAL
CONCRETO O
METALICA

DETALLE VIGA CANAL EN CONCRETO 3D

SENCILLA

Nota: El contratante deberd realizar todas las obras civiles requeridas para la colocacién de la cubierta, incluida la viga canal de apoyo. Poliarkit, no se hace responsable por
estas obras civiles realizadas por el contratante o cualquiera de sus asociados, en especial, lo referente a la cimentacion.

-Los datos suministrados son recomendaciones y no somos responsables de su uso, el calculista e ingeniero de su proyecto es responsable.
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